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TECHNISCHE SKIZZE / Technical sketch 
Maße in mm / dimensions in mm 

 

 
 

 
VERPACKUNG / Packing 

 
Transparenter Beutel 

Etikett mit DP Set Artikelnummer bedruckt nach RLV “DP-RLV01”  

 

Transparent bag 

Label printed with DP Set article number following guideline “DP-RLV0” 

MECHANISCHE DATEN / Mechanical data 
 
- GEHÄUSE: AT06-4S-SS01 – Blinddichtung   GEWICHT: 16 g 
 Housing: AT06-4S-SS01 – Blocked grommet   Weight:  16 g 
 
- BEFESTIGUNG: aufgesteckt und verrastet 
 Connection: plugged and locked 
 
- TEMP.-BEREICH: -55 °C ... +125 °C  

 Temp. range: -55 °C …+125 °C  
 
- SCHUTZGRAD: IP69K / IP68 (96 h bei 1 m Wassertiefe)  
 Protection: IP69K / IP68 (96 h at 1m water depth) 
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BESTÄNDIGKEIT / Resistance 
 

Gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. 
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. 
 
Good chemical and oil resistance. 
When using aggressive mediums, material resistance based on application must be checked. 
 
 

ISO 16750-5:2010 Elektrische und elektronische Kraftfahrzeugausrüstung –  
Umgebungsbedingungen Teil 5: Chemische Beanspruchungen 
Road vehicles environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment 
Part 5: Chemical loads 

 

Medium Product Type 
Test procedure 
Engine 
compartment A 

Test 
procedure 
Outdoor 
area D 

Test temp. 
Test 
cycle. 

Test 
duration 

AA Diesel - IV - 25°C 1 22h 

BA Engine oil 15W-40 Universal  V - 85°C 1 22h 

BC Gear oil 1 Fuchs Renolin Unisyn XT 220 V - 85°C 1 22h 

BC Gear oil 2 Fuchs Titan Sintopoid 75W90 V - 85°C 1 22h 

BD Hydraulic oil Divinol HVI ISO46 V - 85°C 1 22h 

BE Grease TOP 2000 super longlife grease II - 25°C 1 22h 

CC Frost protection Glysantine G40 V - 85°C 1 22h 

DB vehicle cleaner 1 Car shampoo Sonax 1:1 - V 25°C 1 2h 

DB vehicle cleaner 2 Commercial vehicle cleaner IX 3000 1:1 - II 25°C 1 2h 

DB vehicle cleaner 3 Car wash cleaner WAS 600250 1:25 - I 25°C 1 2h 

DD Window cleaner Crystal clear summer  - IV 25°C 1 2h 

 


