Schutzvermerk nach DIN 34 beachten / Copyright reserved (DIN 34-E)

Technische Anderungen vorbehalten / We reserve the right to change this specification
Vom EDV-System heruntergeladene bzw. ausgedruckte Dokumente besitzen informativen Charakter und unterliegen nicht dem Anderungsdienst. / Documents downloaded by the EDP system and/or printed out have only an informative character and are not subject to the updating service.

MECHANISCHE DATEN / Mechanical data

GEHAUSE:
Housing:

UMSPRITZUNG:
Extrusion:

BEFESTIGUNG:
Connection:

TEMP.-BEREICH:

Temp. range:

- SCHUTZGRAD:

Protection:

XT16-18SA - offenes Ende

DATENBLATT - Data sheet

XT16-18SA — open cable end

TPU (UL 94 V-0)
TPU (UL 94 V-0)

ELEKTRISCHE DATEN / Electrical data

- ANSCHLUSSSPG.:
Nominal voltage:

max. 49 V AC/DC
max. 49 VAC/DC

- BETRIEBSSTROM:
Rated current:

max. 10 A je Kontakt
max. 10 A each contact

aufgesteckt und beidseitig verrastet
plugged and locked

-40 °C ... +105 °C (nur fiir Steckverbinder,
Kabel siehe Seite 2)

-40 °C ...+105 °C (only for connector,
cable see page 2)

IP67 (24 h bei 1 m Wassertiefe)
IP67 (24 h at 1m water depth)

TECHNISCHE SKIZZE | Technical sketch
Mafe in mm / dimensions in mm
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Ansicht Steckseite / view plug side

Belegung / Pinout
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Ansicht Bestiickungsseite / view mounting side
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Ohne Kontur fiir Wellschlauch, ohne Kabeltiille / No corrugated tube
contour, without cable sleeve

Ab Fcode /
Pin Color Code Since Fcode
1 ws WH
2 br BN
3 gn GN
4 ge YE
5 gr GY
6 rs PK
7 bl BU
8 rt RD
9 SW BK
vio VT
grrs GYPK
rtbl RDBU
wsgn WHGN
brgn BNGN
wsge WHYE
gebr YEBN
brbl BNBU
brgr BNGY 2240
wsbl WHBU
WSI's WHPK 2240

Nicht benétigte Adern enden im Kabelmantel /
unused wires end inside the cable jacket

Datum/Date [ Name
Datenblatt / Data sheet
Féelige% 26.02.24 DD Stromlaufplan / Schematic diagram
elease!
Gepr.
d | Zusaizliche Adern | 26.02.24 | DD | Approved | 101020 | JK Art. No.: DP-34042-77x
x — Kabelldnge siehe Seite 2 / cable length, see page 2
c Max. Spannung 49V | 16.10.20 DD
b Gewichte, VP 18.08.20 | DD DATAPANEL Blatt
POWERED BY MURRELEKTRONIK
Idx. | Anderung/Update | Datum/Date | Name HOMERUN CABLE XTREMEDB PASSIVE 1von 2
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KABEL / Cable

Mantel- Mantel- Ader- Litzen D (mm) Zulassungen| Schleppketten-
werkstoff isolation| Aderfarben > Kabel tauglichkeit /
; farbe ] . [mm?] Kabel-mantel-@ f
jacket |. wire wire colors ; ; Standards drag chain
., |jacket color| . ; flex. wire cable jacket @ 2

material isolation cable suitability
TPE-U Schwarz PP Siehe Seite 1/ 24% 0,75 11,8 + 3% UL be'dllngtl

black see page 1 limited

Kabelldnge und Gewicht / Cable length L and weight M:

Artikelnummer L (m) M (g)

DP-34042-770 1,5 520

DP-34042-771 3 1.030

DP-34042-772 5 1.710

DP-34042-773 7,5 2.570

DP-34042-774 10 3.430

DP-34042-775 15 5.140

Datenblatt auch fiir alle nicht standardisierten Kabelldngen giiltig, weitere Langen auf Anfrage méglich.
Data sheet also valid for all other cable lengths, other lengths possible by request.

Temperaturbereich Kabel / temperature range cable:

bewegter Einsatz / (for flexible use) | fest verlegt / (permanently installed)

-25°C ... +80°C -40°C ... +80°C

Biegeradius / bending radius

10x AuBendurchmesser / 10x outer diameter
5x AuBendurchmesser / 5x outer diameter

bewegt:
fest verlegt:

VERPACKUNG / Packing

Transparenter Beutel

Etikett mit DP-Set-Artikelnummer bedruckt nach RLV “DP-RLV01”
Transparent bag

Label printed with DP set article number following guideline “DP-RLV01”

BESTANDIGKEIT / Resistance

Gute Chemikalien- und Olbestindigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbestandigkeit applikationsbezogen zu liberpriifen.
Good chemical and oil resistance.

When using aggressive mediums, material resistance based on application must be checked.
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