Schutzvermerk nach DIN 34 beachten / Copyright reserved (DIN 34-E)

Technische Anderungen vorbehalten / We reserve the right to change this specification
Vom EDV-System heruntergeladene bzw. ausgedruckte Dokumente besitzen informativen Charakter und unterliegen nicht dem Anderungsdienst. / Documents downloaded by the EDP system and/or printed out have only an informative character and a

MECHANISCHE DATEN / Mechanical data

DATENBLATT — Data sheet

- HERSTELLERNR: siehe Liste - TEMP.-BEREICH: -40 °C ... +85 °C
Manufacturer Part No.: see List Temp. range: -40 °C ...+85°C
- MATERIAL: PA
Material: PA
- FARBE: verschiedene, UV-stabil
Color: various, UV stabilized
- GEWICHT: 512g
Weight: >12g
TECHNISCHE SKIZZE / Technical sketch
Mafe in mm / Dimensions in mm
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Herstellernummer / manufacturer article # | Farbe / Color

111-03219 T30R-PA66-NA

Natur / nature

111-93019 T30R-PA66V0-WH

Weiss / white

111-03006 T30R-PA66-YE

Gelb / yellow

404-550 RS PRO Kabelbinder, Nylon 66, Orange | Orange / orange

111-03004 T30R-PA66-RD

Rot / red

111-03008 T30R-PA66-BU

Blau / blue

111-03014 T30R-PA66-GN

Griin / green

116-08018 T80R-PA66-GY

Grau / gray

111-03260 T30R-PA66W-BK

Schwarz / black

VERPACKUNG / Packing

Verpackungseinheit: Je 2 Stk. pro Farbe, 18 Stk. insgesamt / 2 PCS each color, 18 PCS in sum

Im transparenten Beutel / in transparent bag
Etikett mit DP Set Artikelnummer bedruckt nach RLV “DP-RLV01”
Label printed with DP Set article number following guideline “DP-RLV01

Datum/Date Name

Datenblatt / Data sheet

Freigeg. | 190121 | DD
Released
Gepr. | 190121 | JK
Approved

Idx.

Anderung / Update | Datum/ Date
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