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AUS ZWEI MACH EINS
Dezentrale Busmodule sind die Lösung, falls eine flexible Anpassung der IO Verdrahtung in mobilen Maschinen
notwendig ist. Vor allem im Bereich von Sonderfahrzeugen und mobilen Spezialmaschinen sind IP69K Busmodule
gegenüber Klemmkästen und Kabelbäumen die bessere Alternative.

Die passenden umspritzten oder vergossenen Anschlussleitungen und ein rundes Zubehörprogramm vervollständigen
das modulare Verdrahtungskonzept um xtremeBLOCK. Dank der Vielfalt an Signalformen und der hohen Anzahl an
Ein- / Ausgängen, kann xtremeBLOCK oft zwei marktübliche Module ersetzen. Das spart nicht nur Platz, sondern auch
Kosten und Verdrahtungsaufwand.

MERKMALE

Eigenschaft Wert

Abmessungen L x B x T 180,5 x 159,5 x 32 mm

Gewicht 800 g

Material Gehäuse Polyamid (PA), verstärkt

Kontakt gedreht, vernickelt

Steckanschlüsse AT / DT-4P

Betriebsspannung 8 … 32 V DC

Betriebsstrom ja Potenzial /
Summenstrom

max. 13 A / max. 26 A

Moduldiagnosen
Unterspannung / Überspannung /

Übertemperatur / Überlast /
Kurzschluss

CAN Protokolle CANopen / CAN Layer 2.0B

Baudrate 125, 250, 500, 1.000 kbit/s

Eigenschaft Wert

Digital- / Frequenzeingänge 0,1 … 10.000 Hz

Analoge Eingänge
0 … 20 mA / 0 … 10 V /

12 bit Auflösung

Digitale Ausgänge 3 A (50% ED)

PWM Ausgänge 7 A / max. 1,5 kHz

PWMi Ausgänge 3 A / max. 1,5 kHz

Schutzart
IP65 / IP69K mit MDC
Anschlussleitungen

Umgebungstemperatur -40°C … +85°C

Vibrations & Schockfestigkeit ISO 16750-3

MTTF (T=40°C) 87 Jahre

EMV
ISO 14982 / ISO 13766 /
ECE R10 (E1) Zulassung

Robust und beständig
komplett vergossen,
staub- und wasserdicht,
hochdruckreinigbar,
weiter Temperaturbereich

Eingangssignale
acht digitale PNP / NPN
Eingänge, vier Frequenz-
eingänge, Bis zu 14 weitere,
einfache Digitaleingänge

Ausgangssignale
Vier digitale, sechs PWM & vier
stromgeregelte PMWi Ausgänge

Vibrations- / Schockfestigkeit
ISO 16750-3

VORTEILE

Fehler einfach finden
umfangreiche Diagnose per LED
und Busverbindung

EMV geprüft
- ECE R10 (E1, CE)
- ISO 14982
- ISO 13766-2


